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1 总 则

1.0.1 本规定的制定是为了使化工装置自动化系统的�14�T9�6156凉�227 397 Tm�(�5)Tj�1 0 0 � 1 84 397 Tm�2�304�T9�6156梁�185 397 Tm�(3121)Tj�1 0 0 1 58 397 Tm�32总
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接地汇总板。见图5.2.10
5.2.2 保护接地汇总板和工作接地汇总板经过各自的接地干线接到总接地板。见图

5.2.20

5.2.3 用接地总干线连接总接地板和接地极。







接自控制室内防静电
活动地板的龙骨支撑

接自各个集中安装仪表的
自控设备上的保护接地汇
流排

接自控制室内的金属电缆
桥架和保护管以及其它需
要保护接地的自控辅助设
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表7.3.4 接地系统标识的颜色



附录A 仪表系统接地工作注意事



本 规 定 用 词 说 明

本规定条文中要求执行严格程度不同的用词，说明如下:



仪表系统接地设计规定



3 工作接地

3.3.2 室外架空敷设的普通多芯信号电缆的备用芯作屏蔽接地，是为了避免雷电在

信号线路感应出高电压。

3.4.1 在本质安全仪表系统中，需要本安接地的本 本外外2需压为了

屏免仪

免本3仪3外 护m�(安)T641 9(.)Tj责1 0 0 1  0 11 511 9(.)Tj;1 0 0 1  0 11 811 9(.)Tj 护m�(安2 711 9(.)Tj责1 0 0 1  0 124611 9(.)Tj4 Tm�(3)Tj�1 0 0 1  0 1 4 1 1 .)Tj�1 0 0 1  0 1 411 1 .

6
 
1
3
 
2
6
 
3
9



用跨接线连接。在接地连线和跨接线的金属连接面宜涂导电膏。

5.1.2 每一个仪表信号回路应只有一个接地点。

5.1.3 接地型热电偶


